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USB /programowanie (migają tx,rx), zasilanie, komunikacja/

POWER /7-12V/    tożsame z Vin

Lampka LED ON, Przycisk RESET, Piny zasilania - POWER

/"IOREF" V.ref pinów cyfrowych dla modułów rozszerzających Arduino/

Piny cyfrowe – Digital 

/0-13 we-wy, wbudowany led, pwm, int (przerwania), Serial - RS232 asynch TTL (RX,TX) /

/SPI szybka sych magistr. Szer. MOSI MISO ICSP SS/

Piny analogowe – Analog 

/Można przełączyć na cyfrowe. Analogowo są wejściami podłączonymi do 10bit przetwornika AD 0-5V, I2C/TWI piny SCLzegar i SDA 

dane, do 127 urządzeń/

Piny interfejsów szeregowych

Bardziej rozbudowane urządzenia podłączane do Arduino wymagają przesyłania danych za pomocą różnorodnych interfejsów 

szeregowych.

INNE – stabili ora, kontroler transmisji, programator/





void main() {

  setup(); // jednokrotnie wywołana funkcja inicjująca we/wy

  while() {

    loop(); // funkcja loop() wywoływana w nieskończonej pętli

  }

}





Czy niepodłączone, cyfrowe wejście informuje o o stanie niskim, czy wysokim?



UART /cyfrowe piny 0,1 lub wbudowany konwerter UART-USB/
1. int, float, boolean, String /long,shors unsigned/
2. Co się stanie, gdy w trakcie pracy wciśniemy reset?
3. A co, gdy wyłączymy i włączymy terminal?
4. Dlaczego deklaracja zmiennej „a” jest poza pętlą loop?
5. Wczytaj z terminala cyfrę np. „0” - co się stanie?
6. Zamień funkcję read na parseInt
7. Przejrzyj szybciutko wszystkie funkcje Stream: https://www.arduino.cc/en/Reference/Stream



1. Inny, dowolny dzielnik napięcia np. R+fotoR jako czujnik światła...
2. Co się stanie gdy odłączymy biały kabelek od rezystora i zaczniemy zbliżać i oddalać dłoń do końcówki? Jak się to ma do 

pozostawiania wiszących „wejść” układów?





Czujnik fotoelektryczny http://www.sunduino.pl/wordpress/czujnik-odbiciowy-tcrt5000-sunduino/

http://www.sunduino.pl/wordpress/czujnik-odbiciowy-tcrt5000-sunduino/
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